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双脂肪烷基甲基叔胺

QB／T 4084—2010

1 范围

本标准规定了双脂肪烷基甲基叔胺的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、

贮存。

本标准适用于以蒸馏脂肪酸或脂肪醇为原料，经胺化加氢等过程制得的双脂肪烷基甲基叔胺产品，

该产品主要用于制备阳离子表面活性剂等。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注目期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB／T 3143液体化学产品颜色测定法(Hazen单位——铂．钻色号)

QB／T 2739--2005洗涤用品常用试验方法滴定分析(容量分析)用试验溶液的制备

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3．1

总胺值total amine value

与19样品中总胺的碱度相当的氢氧化钾的毫克数。

3．2

叔胺值tertiary amine value

与19样品中叔胺的碱度相当的氢氧化钾的毫克数。

4产品分类

4．1 结构式

CH3

R—N——R 7

注：R、R 7——C8～C18烷基。

4．2分类和代号

双脂肪烷基甲基叔胺按其碳链可分为下列八种规格，规格和代号如下：

双辛烷基甲基叔胺一D8MA；

双(辛／癸)烷基甲基叔胺一D(8／10)MA；

双癸烷基甲基叔胺一D10MA：

双十_=二烷基甲基叔胺一D12MA；

双十四烷基甲基叔胺一D14MA；

双十六烷基甲基叔胺一D16MA；

双(十)L／十六)烷基甲基叔胺～D(18／16)MA；

双氢化牛脂基甲基叔胺一DHT。
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QB／T4084——2010汴：此八种规格以外的产品，可由生产厂家自定企业标准。4．3标记产品标记示例：以双(I‘J＼／十一六)烷基甲基叔胺为主的双(十)k／十六)烷基甲基叔胺一等品标记为“D(18／16)MA一等IIIIllQB／T4084”。5要求义义脂肪烷基甲基叔胺理化指标应符合表l的要求。表1双脂肪烷基甲基叔胺的理化指标外观含量／纯度8总胺值类型色泽／Hazen伯仲胺／％}二组分／％(25℃)／％／(mgKOH／g)‘等。铺无色至浅黄≥97209～220≤30≤1．O≥95D8MA合格6^色透明液体≥95209～220≤50≤2．0≥92一等品无色至浅黄≥97188～198≤30≤1．0≥95D(8／10)MA合格品色透明液体≥95188～198≤50≤2．O≥92‘等品无色军浅黄≥97171～190≤30≤1．0≥95D10MA合格a自色透明液体≥95171～190≤50≤2．0≥92一等6^≥96145～153≤30≤1．0≥94D12MA白色固体合格品≥94145～153≤50≤2．0≥92‘等r几1≥95125～133≤70≤2．0≥94D14MAfLl色固体合格r＼『l≥93125～133≤100≤3．0≥92‘等品≥98109～117≤70≤2．OD16MA白色固体合格品≥97109～117≤100≤3．0一等品≥98102～109≤70≤2．OD(18／16)MA门色固体合格品≥97102～109≤100≤3．0一等品≥99105～110≤70≤2．0DHT白色吲体合格品≥97103～112≤150≤3．0a．对J二D(18／16)MA和DHT等高碳数胺系指纯度。6试验方法除{E另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。6．1样品制备需将样品混匀后(固态样品应融化混匀)方可取样试验。6．2外观口测。6．3总胺值和叔胺值6．3．1试剂2
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a)异丙醇；

b)乙_醇；

C)乙酸酐；

d)盐酸，C(HCl)=O．1mol／L异丙醇一乙二醇标准滴定溶液，用异丙醇．乙二醇．(1十i)混合液，按

QB／T 2739--2005中4．3配制和标定。

6．3．2仪器

a)烧杯，lOOmL；

b)具塞滴定管，25mL；

C)水浴锅或电热炉；

d)酸度计，分度值不大于0．02pH，配有玻璃电极(如231型)和甘汞电极(如2数型’》·减复合电极，

或全自动电位滴定仪；

e)电磁搅拌器，带包裹聚四氟乙烯的搅拌棒。

6．3．3试验程序

分别精确称取试样约o．39(准确至o．00019)于两个loomL烧杯中，其中的一个燃审为口入异丙醇
(6．3．1．a)30raL，有固体物析出时需加热溶解并冷却至室温，放入电磁搅拌棒，将镪教黼酸度计的

玻璃电极和甘汞电极浸入液体中，开启电磁搅拌器并调节适当速度，用盐酸标准滴寒髂液(6．3．1．d)进

行非水滴定，绘制滴定曲线，以电位值的最大突跃为终点，记录测定总胺值所对应韵律积二(V。)。

在另·个烧杯中加入10mL乙酸酐，再加入20mL异丙醇(6．3．1．a)，如有固体出现祷加热直至溶解，

放电磁搅拌卜搅拌15min使其充分反应后按上面所述的方法进行电位滴定，记录测定叔胺值耗用滴定溶

液(6．3．1．d)的体积(％)。

同时进行空白试验，消耗的滴定溶液体积数为(Vo)。

6．3．4结果计算

双脂肪烷基甲基叔胺的总胺值(乃)，单位以mgKOH／g表示，按公式(1)计算：

z：照=匕坦兰型⋯⋯⋯⋯⋯。⋯⋯⋯“⋯蜥⋯⋯(1)
1

m1

双脂肪烷基甲基叔胺的叔胺值(死)，单位以mgKOH／g表示，按公式(2)计算：

27；：：．!!!!!：——：：：—!：j!—!!．：!型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．(2)
m2

式中：

％——滴定空白耗用的盐酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)

¨——滴定总胺耗用的盐酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)

乃——滴定叔胺耗用的盐酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升(InL)；

c——盐酸标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升(moUL)；

m，——测总胺值称取试样的质量，单位为克(g)；

耽——测叔胺值称取试样的质量，单位为克(g)；

56．1——氢氧化钾的毫摩尔质量，单位为毫克每毫摩尔(rag／ret001)。

6．3．5精密度

在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于平均值的0．5％，以大于0．5％的情况不超

过5％为前提。

6．4双脂肪烷基甲基叔胺主组分、平均相对分子质量的测定——气液色谱法

6．4．1 原理
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QB／T4084—2010试样经色谱柱分离，由所得色谱图峰面积，计算叔胺含量、平均相对分子质量及主组分。6．4．2试剂a)无水乙醇；b)参考样品：已知链长的双脂肪烷基甲基叔胺，可采用‘已知组成的产品作为参考样品，用来检验色谱仪的性能。G)载气：氮气；d)燃气：氢气；e)助燃气：空气。6．4．3仪器a)色谱仪，具有火焰离子化检测器和程序升温；b)色谱柱：HP一530m×0．52mm×0．329m或相同类型的柱子；c)色谱处理机或色谱工作站；d)微量进样器，19L或59L。6．4．4色谱分析条件a)柱温：采用程序升温操作，始温180。C(1min)，升温速率8。C／min10。C／min，终温280"C～300。C(25rain)：b)汽化温度：300℃：c)检测器温度：300℃；d)柱前压：lOOkPa；e)载气流星：约2mL／min；f)燃气流量：约40mL／mimg)助燃气流量：约400mL／min；h)分流比l：30。6．4．5色谱分析6．4．5．1设定色谱参数，稳定仪器，将足够量的试样用进样器注入色谱仪中(若为固体可采用体积比约为1：5的乙醇溶解)，得到峰高适当的色谱图(见图1)。51一双辛基甲基叔胺；2一癸基辛基甲基叔胺；3一双癸基甲基叔胺；4一双卜二烷基甲基叔胺；5一双十四烷基甲基叔胺图1双脂肪烷基甲基叔胺色谱图6．4．5．2在同一操作条件下，根据参考样品双脂肪烷基甲基叔胺色谱峰的保留时问，对试样的色谱峰进行定性。6．4．5．3各碳链双脂肪烷基甲基叔胺色谱峰达到良好分离的情况卜．，利用峰面积归一化法定量。6．4．6结果计算4
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6．4．6．1 各碳链双脂肪烷基甲基叔胺的质量分数Bi，数值以％表示，按公式(3)计算：

肚蓊⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯“4)∑㈡

表2各双脂肪烷基甲基叔胺的理论平均相对分子质量

双烷基 C8／8 C8儿o CIo／10 C12m C12／14 C14儿4 C16小 C⋯8

M， 255．5 283．5 311．6 367．7 395．8 423．8 479．9 536．0

6．4．6．3双脂肪烷基甲基叔胺的含量(衙)以质量分数计，数值以％表示，按公式(5)计算：

矗：墨兰丝×100⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．(5)
56．1×1000

式中：

乃一一试样叔胺值，单位为毫克氢氧化钾每克(mgKOH／g)；
朋——按公式(4)计算试样叔胺的平均摩尔质量，单位为克每摩尔(g／m01)；

56．1——氢氧化钾的毫摩尔质量，单位为毫克每毫摩尔(mg／mm01)。

6．4．6．4双脂肪烷基甲基叔胺(高碳)的纯度x以质量分数计，数值以％表示，按公式(6)计算：

x：墨×100⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(6)
正

式中：

兀——试样总胺值，单位为毫克氢氧化钾每克(mgKOH／g)；

疋——试样叔胺值，单位为毫克氢氧化钾每克(mgKOH／g)。

6．4．6．5双脂肪烷基甲基叔胺的主组分

用色谱图卜明示的主组分的质量分数(曰j)表示，取平行测定结果的平均值，数值保留至小数点后

一位。

6。4．6．6精密度

在重复条件F获得的两次独立测试结果的绝对差值不人于1％，以大丁二1％的情况不超过5％为前提。

6．5色泽的测定

按GB／T 3143中的规定进行。

6．6伯伸胺的；：910定

双烷基甲基叔胺中伯胺和仲胺含量之和XI(简称伯仲胺)以质量分数计‘，数值以％表示，按公式(7)

计算：

X．= 【互二圣巡丝±型×100
56．1×1000×2

5

OO×

4—4
=

B，

中式
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QB／T4084—2010式中：丁1——试样总胺值，单位为毫克氢氧化钾每克(mgKOH／g)；死——试样叔胺值，单位为毫克氢氧化钾每克(mgKOH／g)。朋——按公式(4)计算的试样叔胺的平均摩尔质量，单位为克每摩尔(g／m01)；(M+31)／2～尝瓣篇焉尸麒叭¨2"陀舻惴蝴韵际腥’3嘞憾、56．1——氢氧化钾的毫摩尔质量，单位为毫克每毫摩尔(mg／mm01)。7检验规9／．07．1出厂检验第5章要求中的各项指标均为出厂检验项目。7．2产品组批与抽样规则7．2．1组批产品按批交付及抽样验收，一次交付的同一规格、同一批号的产品为，一交付批。生产单位交付的产品，应先经其质量检验部门按本标准检验，符合本标准并出具产品质最检验合格证书，方可出厂。产品质量检验合格证书应包括：生产者名称、产品名称、商标、采用标准编号、批号、批量、类型、等级、质量指标、生产Et期等。收货方凭产品质量检验合格证书验收，必要时可按下述规定在一个月内抽样验收或仲裁。7．2．2取样收货方验收、仲裁检验所需的样品，应根据批量大小按表3确定样本大小，交收双方会同在交货地点从交付批中随机抽取桶样本。用取样器插入每个样本桶的六分之五深处取等量样品。迅速置于具塞样品瓶中，并加塞，采样总量不小于3kg。将采取的样品混匀并缩分至1．5kg，分装于三个清洁、干燥的容器中，签封。标签J_二应注明产品名称、类型、等级、批号及数量、生产单位、样品编号、采样日期、采样人。交收双方各持一份进行柃验，第三份由交货方保管，备仲裁检验用，保管期为二三个月。表3批量和样本大小甲．位为桶批量l2～1516～5051～150151～500>500样本人小l2358137．3判定规则检验结果按修约值比较法判定合格与否。如理化指标有一项不合格，可重新取两倍袋(桶)样本采取样品，并对彳i合格项进行复检，复检结果仍不合格，则判该批产品不合格。交收双方因检验结果不同，如不能取得协议时，可商请仲裁检验，仲裁结果为最后依据。8标志、包装、运输、贮存8．1标志包装外壁印刷的标志(图案及文字)应清晰美观，无脱色，并标明：a)产晶名称、商标、采用标准编号、类型、等级、保质期；b)生产日期、产品批号和保质期；c)毛重和净含量；d)有防水、防潮等文字或标识；e)生产者名称、地址和联系电话。6
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8．2包装

用铁桶或编织袋包装，液体产品装入容器时应留有适当空隙，封口良好，防止进水，包装净含k咀：a应

符合标称质量。

8．3运输

运输过程中应防止日晒、雨淋、受潮，应轻装、轻卸，避免包装破损。

8．4贮存

产品应贮存在干燥、洁净、通风的库房内，如需在露天存放时，应采取必要的防潮措施，垛高以不

超过支撑物的最大载荷为限，并加遮盖物以防晒、防雨、防潮。

产品在E述贮运条件且未启封的情况下，自生产之日起保质期为‘年以卜。




