附件：

215项行业标准名称及主要内容

	序

号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	机械行业

	1 
	JB/T 4323-2018
	水基金属清洗剂
	本标准规定了本标准规定了水基金属清洗剂的技术要求、试验方法、检验等内容。

本标准适用于主要由表面活性剂和多种添加剂组成的清洗金属材料和零部件油污的水基金属清洗剂制造与检验。
	JB/T 4323.1-1999

JB/T 4323.2-1999
	

	2 
	JB/T 13581.1-2018
	高速立式加工中心  第1部分：精度检验
	本部分规定了高速立式加工中心的几何精度、坐标精度、工作精度的要求及检验方法。

本部分适用于具有三个线性轴线（X、Y、Z）行程至2000mm的高速立式加工中心。

线性轴线行程超过2000mm的高速立式加工中心也可参照使用。
	
	

	3 
	JB/T 13581.2-2018
	高速立式加工中心  第2部分：技术条件
	本部分规定了高速立式加工中心设计、制造和验收要求。

本部分适用于具有三个线性轴线（X、Y、Z）行程至2000mm的高速立式加工中心。

线性轴线行程超过2000mm的高速立式加工中心也可参照使用。
	
	

	4 
	JB/T 13582.1-2018
	高速卧式加工中心  第1部分：精度检验
	本部分规定了高速卧式加工中心的几何精度、定位精度和重复定位精度、工作精度的要求和检验方法及相应公差。

本部分适用于基本上具有四个数控轴线，其中三个线性轴线(X、Y、Z)行程至2000mm和一个回转轴线（B′）的高速卧式加工中心。

线性轴线行程超过2000mm的高速卧式加工中心也可参照使用。
	
	

	5 
	JB/T 13582.2-2018
	高速卧式加工中心  第2部分：技术条件
	本部分规定了高速卧式加工中心的设计、制造和验收要求。

本部分适用于具有三个线性轴线(X、Y、Z)行程至2000mm和一个回转轴线（B′）的高速卧式加工中心。

线性轴线行程超过2000mm的高速卧式加工中心也可参照使用。
	
	

	6 
	JB/T 13583.1-2018
	数控管螺纹车床  第1部分：精度检验
	本部分规定了数控管螺纹车床的几何精度、定位精度和重复定位精度、工作精度检验的要求、检验方法及相应的公差。

本部分适用于最大加工管子外圆直径至340mm，Z轴线行程至3000 mm的数控管子螺纹车床。
	
	

	7 
	JB/T 13583.2-2018
	数控管螺纹车床  第2部分：技术条件
	本部分规定了数控管螺纹车床的制造与验收的要求。

本部分适用于最大加工管子外圆直径至340mm，Z轴线行程至3000 mm的数控管子螺纹车床。
	
	

	8 
	JB/T 13584.1-2018
	数控龙门拖板卧式车床  第1部分：精度检验
	本部分规定了一般用途的数控龙门拖板卧式车床的几何精度、定位精度和重复定位精度、工作精度的要求、检验方法及相应的公差。

本部分适用于床身上最大回转直径1250mm，最大工件长度至6000mm数控龙门拖板卧式车床。
	
	

	9 
	JB/T 13584.2-2018
	数控龙门拖板卧式车床  第2部分：技术条件
	本部分规定了数控龙门拖板卧式车床的制造和验收的要求。

本部分适用于床身上最大回转直径1250mm，最大工件长度至6000mm数控龙门拖板卧式车床。
	
	

	10 
	JB/T 13585.1-2018
	数控曲轴连杆轴颈车床  第1部分：精度检验
	本部分规定了数控曲轴连杆轴颈车床的几何精度、定位精度和重复定位精度、工作精度的要求、检验方法及相应的公差。

本部分适用于床身上最大回转直径 1000 mm～1600 mm，最大工件长度至 8000 mm的数控曲轴连杆轴颈车床。
	
	

	11 
	JB/T 13585.2-2018
	数控曲轴连杆轴颈车床  第2部分：技术条件
	本部分规定了数控曲轴连杆轴颈车床的制造和验收要求。

本部分适用于床身上最大回转直径 1000 mm～1600 mm，最大工件长度至 8000 mm的数控曲轴连杆轴颈车床
	
	

	12 
	JB/T 13586.1-2018
	外球面球轴承套圈自动车床  第1部分：精度检验
	本部分规定了普通级和精密级外球面球轴承套圈自动车床的几何精度和工作精度的要求及检验方法。

本部分适用于加工外圈外径40mm～130mm,内圈内径12mm～80mm，最大宽度至70mm的外球面球轴承套圈自动车床。
	
	

	13 
	JB/T 13586.2-2018
	外球面球轴承套圈自动车床  第2部分：技术条件
	本部分规定了普通级和精密级外球面球轴承套圈自动车床的制造和验收要求。

本部分适用于加工外圈外径40mm～130mm，内圈内径12mm～80mm，最大宽度至70mm的外球面球轴承套圈自动车床。
	
	

	14 
	JB/T 9928-2018
	数控升降台铣床  技术条件
	本标准规定了数控升降台铣床设计、制造和验收的要求。

本标准适用于工作台面宽度200mm～500mm一般用途的数控升降台铣床。
	JB/T 9928.2-1999
	

	15 
	JB/T 13587.1-2018
	高速五轴联动定梁龙门加工中心  第1部分：精度检验
	本部分规定了高速五轴联动定梁龙门加工中心的几何精度、定位精度和重复定位精度、复合运动精度和工作精度的要求、检验方法及公差。

本部分适用于工作台面宽度1000 mm～3000 mm一般用途的高速五轴联动定梁龙门加工中心。
	
	

	16 
	JB/T 13587.2-2018
	高速五轴联动定梁龙门加工中心  第2部分：技术条件
	    本部分规定了高速五轴联动定梁龙门加工中心的设计、制造和验收要求。

本部分适用于工作台面宽度1000 mm～3000 mm 一般用途的高速五轴联动定梁龙门加工中心。
	
	

	17 
	JB/T 13588.1-2018
	精密五轴联动高架横梁移动龙门加工中心  第1部分：精度检验
	本部分规定了精密五轴联动高架横梁移动龙门加工中心的几何精度、定位精度和重复定位精度、复合运动精度和工作精度的要求、检验方法及相应的公差。

本部分适用于工作台面宽度1000mm～3000mm的具有5个数控轴线，即3个线性轴线（X、Y、Z）和两个回转轴线（A、C）或（B、C）的精密五轴联动高架横梁移动龙门加工中心。
	
	

	18 
	JB/T 13588.2-2018
	精密五轴联动高架横梁移动龙门加工中心  第2部分：技术条件
	本部分规定了精密五轴联动高架横梁移动龙门加工中心的设计、制造和验收要求。

本部分适用于工作台面宽度1000mm～3000mm的具有5个数控轴线，即3个线性轴线（X、Y、Z）和两个回转轴线（A、C）或（B、C）的精密五轴联动高架横梁移动龙门加工中心。
	
	

	19 
	JB/T 13589.1-2018
	龙门加工中心  第1部分： 龙门固定式机床精度检验
	本部分规定了龙门固定式加工中心的几何精度、定位精度和重复定位精度、工作精度的要求、检验方法及公差。

本部分适用于工作台面宽度1000mm～5000mm一般用途的龙门固定式加工中心。
	
	

	20 
	JB/T 13589.2-2018
	龙门加工中心  第2部分：龙门移动式机床精度检验
	本部分规定了龙门移动式加工中心的几何精度、定位精度和重复定位精度、工作精度的要求、检验方法及公差。

本部分适用于工作台面宽度2000mm～6000mm的一般用途的龙门移动式加工中心。
	
	

	21 
	JB/T 13589.3-2018
	龙门加工中心  第3部分：技术条件
	本部分规定了龙门加工中心的设计、制造和验收要求。

本部分适用于工作台面宽度1000㎜～5000㎜一般用途的龙门固定式加工中心和工作台面宽度2000㎜～6000㎜的龙门移动式加工中心。
	
	

	22 
	JB/T 13590.1-2018
	数控高架横梁移动龙门雕铣床  第1部分：精度检验
	本部分规定了数控高架横梁移动龙门雕铣床几何精度、定位精度和工作精度检验的要求、检验方法及公差。

本部分适用于工作台面宽度800mm～2500mm普通级和精密级精度的数控高架横梁移动龙门雕铣床。
	
	

	23 
	JB/T 13590.2-2018
	数控高架横梁移动龙门雕铣床  第2部分：技术条件
	本部分规定了数控高架横梁移动龙门雕铣床的设计、制造和验收要求。

本部分适用于工作台面宽度800mm～2500mm普通级和精密级精度的数控高架横梁移动龙门雕铣床。
	
	

	24 
	JB/T 13591.1-2018
	双柱对称卧式加工中心  第1部分：精度检验
	本部分规定了双柱对称卧式加工中心的几何精度、定位精度和工作精度的要求及检验方法。

本部分适用于工作台面宽度400mm～2000mm的双柱对称卧式加工中心。
	
	

	25 
	JB/T 13591.2-2018
	双柱对称卧式加工中心  第2部分：技术条件
	本部分规定了双柱对称卧式加工中心的设计、制造和验收要求。

本部分适用于工作台面宽度400mm～2000mm的双柱对称卧式加工中心。
	
	

	26 
	JB/T 4241.3-2018
	卧式铣镗床  第3部分：技术条件
	本部分规定了卧式铣镗床设计、制造和验收的要求。

本部分适用于普通和数控卧式铣镗床。
	JB/T 4241.4-2006
	

	27 
	JB/T 4373.1-2018
	刨台卧式铣镗床  第1部分：精度检验
	本部分规定了一般用途普通精度的刨台卧式铣镗床的几何精度、工作精度、数控轴线定位精度和重复定位精度的检验方法和公差。

本部分适用于普通和数控刨台卧式铣镗床的精度检验。

本部分不适用于机床的运行检验（如振动、异常噪声、部件运动的不均匀现象）以及机床特性检验（如转速、进给）。
	JB/T 4373-1999
	ISO 3070-3：2007，MOD

	28 
	JB/T 4373.2-2018
	刨台卧式铣镗床  第2部分：技术条件
	本部分规定了刨台卧式铣镗床设计、制造和验收的要求。

本部分适用于普通和数控刨台卧式铣镗床。
	
	

	29 
	JB/T 13592.1-2018
	数控双面刨台卧式铣镗床  第1部分：技术条件
	本部分规定了一般用途普通精度的数控双面刨台卧式铣镗床设计、制造和验收的要求。

本部分适用于数控双面刨台卧式铣镗床。
	
	

	30 
	JB/T 13592.2-2018
	数控双面刨台卧式铣镗床  第2部分：精度检验
	本部分规定了一般用途普通精度的数控双面刨台卧式铣镗床的几何精度、工作精度、数控定位精度和重复定位精度检验的方法和公差。

本部分适用于数控双面刨台卧式铣镗床的精度检验。
	
	

	31 
	JB/T 3192.2-2018
	弧齿锥齿轮铣齿机  第2部分：精度检验
	本部分规定了摇台式弧齿锥齿轮铣齿机的几何精度、工作精度的检验要求、检验方法及允差。

本部分适用于最大工件直径 100mm～1600 mm 的摇台式弧齿锥齿轮铣齿机。
	JB/T 3192.2-1999
	

	32 
	JB/T 3192.3-2018
	弧齿锥齿轮铣齿机  第3部分：技术条件
	本部分规定了摇台式弧齿锥齿轮铣齿机设计、制造、检验与验收的要求。

本部分适用于最大工件直径 100mm～1600 mm 的摇台式弧齿锥齿轮铣齿机、数控摇台式弧齿锥齿轮铣齿机。
	JB/T 3192.3-2006
	

	33 
	JB/T 3885.2-2018
	珩齿机  第2部分：精度检验
	本部分规定了珩齿机的几何精度检验和工作精度检验的检验要求、检验方法及允差。

本部分适用于最大工件直径125 mm ~800 mm、模数4 mm ~10 mm的珩齿机。
	JB/T 3885.3-1999
	

	34 
	JB/T 3885.3-2018
	珩齿机  第3部分：技术条件
	本部分规定了珩齿机设计、制造和验收的要求。

本部分适用于最大工件直径125 mm~800 mm、模数4 mm~10 mm的外齿珩轮珩齿机、内齿珩轮珩齿机、蜗杆蜗轮珩齿机。
	JB/T 3885.4-2006
	

	35 
	JB/T 4177.2-2018
	直齿锥齿轮刨齿机  第2部分：精度检验
	本部分规定了直齿锥齿轮刨齿机的几何精度、数控轴线的定位精度和重复定位精度、工作精度的检验要求、检验方法及允差。

本部分适用于最大工件直径 125mm～1600 mm 的普通级和精密级的直齿锥齿轮刨齿机、数控直齿锥齿轮刨齿机。
	JB/T 4177.2-1999
	

	36 
	JB/T 4177.3-2018
	直齿锥齿轮刨齿机  第3部分：技术条件
	本部分规定了直齿锥齿轮刨齿机设计、制造、检验与验收的要求。

本部分适用于最大工件直径 125mm～1600 mm 的普通级和精密级的直齿锥齿轮刨齿机、数控直齿锥齿轮刨齿机。
	JB/T 4177.3-2006
	

	37 
	JB/T 5569-2018
	精密滚齿机  精度检验
	本标准规定了精密滚齿机几何精度、数控轴线定位精度和重复定位精度、传动精度、工作精度的检验要求、检验方法及允差。

本标准适用于最大工件直径80mm～2000mm的精密滚齿机。
	JB/T 5569-1991
	

	38 
	JB/T 6347.2-2018
	齿轮倒角机  第2部分：精度检验
	本部分规定了齿轮倒角机的几何精度、数控轴线定位精度和重复定位精度、工作精度的检验要求、检验方法及允差。

本部分适用于最大工件直径125 mm~800 mm的齿轮倒角机。
	JB/T 6347.3-1999
	

	39 
	JB/T 6347.3-2018
	齿轮倒角机  第3部分：技术条件
	本部分规定了齿轮倒角机设计、制造和验收的要求。

本部分适用于最大工件直径125 mm~800 mm的齿轮倒角机。
	JB/T 6347.4-2006
	

	40 
	JB/T 9927.1-2018
	短螺纹铣床  第1部分：精度检验
	本部分规定了短螺纹铣床的几何精度、工作精度检验的要求、检验方法及相应允差。

本部分适用于最大铣削直径至200 mm,最大铣削长度至80 mm，最大工件长度至2500 mm，采用梳铣法加工普通螺纹的短螺纹铣床
	JB/T 9927.1-1999
	

	41 
	JB/T 9927.2-2018
	短螺纹铣床  第2部分：技术条件
	本部分规定了短螺纹铣床设计、制造、检验和验收的要求。

本部分适用于最大铣削直径至200 mm，最大铣削长度至80 mm，最大工件长度至2500 mm，采用梳洗法加工普通螺纹的螺纹铣床。
	JB/T 9927.2-1999
	

	42 
	JB/T 13624.1-2018
	数控内齿珩轮强力珩齿机  第1部分：精度检验
	本部分规定了数控内齿珩轮强力珩齿机的几何精度、数控轴线定位精度和重复定位精度、工作精度检验的要求、检验方法及允差。

本部分适用于最大工件直径至300mm,最大切削模数至4mm，最大珩轮外径至400mm的数控内齿珩轮强力珩齿机。
	
	

	43 
	JB/T 13624.2-2018
	数控内齿珩轮强力珩齿机  第2部分：技术条件
	本部分规定了数控内齿珩轮强力珩齿机设计、制造、检验与验收的要求。

本部分适用于最大工件直径至300 mm，最大切削模数至4mm，最大珩轮外径至400mm的数控内齿珩轮强力珩齿机。
	
	

	44 
	JB/T 13625.1-2018
	数控卧式滚齿机  第1部分：精度检验
	本部分规定了数控卧式滚齿机的几何精度、数控轴定位精度和重复定位精度、工作精度的要求、检验方法以及相应的公差。

本部分适用于最大工件直径至500mm、最大模数至6mm的数控卧式滚齿机。
	
	

	45 
	JB/T 13625.2-2018
	数控卧式滚齿机  第2部分：技术条件
	本部分规定了数控卧式滚齿机的设计、制造、检验和验收的要求。

本部分适用于最大工件直径至500mm、最大模数至6mm的数控卧式滚齿机。
	
	

	46 
	JB/T 13626.1-2018
	数控蜗杆砂轮-成形砂轮复合磨齿机  第1部分：精度检验
	本部分规定了数控蜗杆砂轮-成形砂轮复合磨齿机几何精度、数控轴线定位精度和重复定位精度及工作精度的检验要求、检验方法及允差。

本部分适用于最大工件直径80 mm～1 600 mm的数控蜗杆砂轮-成形砂轮复合磨齿机。
	
	

	47 
	JB/T 13626.2-2018
	数控蜗杆砂轮-成形砂轮复合磨齿机  第2部分：技术条件
	本部分规定了数控蜗杆砂轮-成形砂轮复合磨齿机设计、制造和验收的要求。

本部分适用于最大工件直径80 mm～1 600 mm的数控蜗杆砂轮-成形砂轮复合磨齿机。
	
	

	48 
	JB/T 13627.1-2018
	数控螺旋转子磨床  第1部分：精度检验
	本部分规定了数控螺旋转子磨床的几何精度、数控轴线定位精度和重复定位精度、工作精度检验要求、检验方法及相应的允差。

本部分适用于最大磨削直径30 mm～350 mm，最大工件安装长度150 mm～1700 mm的数控螺旋转子磨床。
	
	

	49 
	JB/T 13627.2-2018
	数控螺旋转子磨床  第2部分：技术条件
	本部分规定了数控螺旋转子磨床设计、制造和验收的要求。

本部分适用于最大磨削直径30 mm～350 mm，最大工件安装长度150 mm～1700 mm的数控螺旋转子磨床。
	
	

	50 
	JB/T 2858.4-2018
	螺纹磨床  第4部分：砂轮架移动式机床  精度检验
	本部分规定了砂轮架移动式螺纹磨床的几何精度、工作精度、轴线的定位精度和重复定位精度的检验方法及相应的公差。

本部分适用于最大工件直径125mm～500mm，最大工件长度3000mm～10000mm的砂轮架移动式普通精度级螺纹磨床、丝杠磨床。
	
	

	51 
	JB/T 3870.1-2018
	卡规磨床  第1部分：精度检验
	本部分规定了卡规磨床的几何精度和工作精度的要求、检验方法和相应的公差。

本部分适用于最大磨削卡规尺寸250mm～800mm的普通精度级和精密级的卡规磨床。
	JB/T 3870.1-1999
	

	52 
	JB/T 3989.1-2018
	渐开线圆柱齿轮磨齿机  第1部分：型式与参数
	本部分规定了渐开线圆柱齿轮磨齿机的型式与参数。

本部分适用于新设计的渐开线圆柱齿轮磨齿机。
	JB/T 3989.1-1999
	

	53 
	JB/T 6197.1-2018
	剪切刀片刃磨床  第1部分：精度检验
	本部分规定了剪切刀片刃磨床的几何精度检验和工作精度检验方法以及相应的公差。

本部分适用于工作台台面宽度140mm～320mm，工作台台面长度800mm～8000mm的普通精度级的磨头移动式剪切刀片刃磨床。
	JB/T 6197.1-1999
	

	54 
	JB/T 7418.1-2018
	外圆磨床  第1部分：型式与参数
	本部分规定了一般用途的外圆磨床的型式与参数。


本部分适用于新设计的工作台移动式和砂轮架移动式外圆磨床。
	JB/T 7418.1-2006
	

	55 
	JB/T 9904.2-2018
	花键轴磨床  第2部分：精度检验
	本部分规定了普通精度级花键轴磨床的几何精度、工作精度和轴线的定位精度、重复定位精度的检验方法以及相应的公差。

本部分适用于最大磨削直径80mm～320mm、最大工件安装长度500mm～3000mm一般用途的花键轴磨床。
	JB/T 9904.2-1999
	

	56 
	JB/T 13678.1-2018
	无心外圆磨床  第1部分：型式与参数
	本部分规定了一般用途的无心外圆磨床的型式与参数。

本部分适用于新设计的砂轮架固定式和砂轮架移动式无心外圆磨床。
	JB/T 9905.3-2006
	

	57 
	JB/T 13113.1-2018
	内圆磨床  第1部分：型式与参数
	本部分规定了一般用途的内圆磨床的型式与参数。

本部分适用于新设计的卧式和立式的内圆磨床。 
	JB/T 9906.3-2006
	

	58 
	JB/T 9907.1-2018
	双端面磨床  第1部分：型式与参数
	本部分规定了一般用途的双端面磨床的型式与参数。

本部分适用于新设计的卧轴双端面磨床和立轴双端面磨床。
	JB/T 9907.3-2006
	

	59 
	JB/T 9925.1-2018
	蜗杆磨床  第1部分：精度检验
	本部分规定了蜗杆磨床的几何精度、工作精度、轴线的定位精度和重复定位精度的检验方法及相应的公差。

本部分适用于最大工件直径125mm～320mm，最大工件长度500mm～4000mm普通精度级的蜗杆磨床。
	JB/T 9925.1-1999
	

	60 
	JB/T 9926.1-2018
	内螺纹磨床  第1部分：精度检验
	本部分规定了普通精度级内螺纹磨床的几何精度、工作精度、轴线的定位精度和重复定位精度的检验方法及相应的公差。

本部分适用于最大磨削直径200mm～400mm的内螺纹磨床。
	JB/T 9926.1-1999
	

	61 
	JB/T 13638-2018
	钢球表面强化机
	本标准规定了一般用途的钢球表面强化机型式及参数、制造与验收的要求。

本标准适用于新设计的钢球表面强化机。
	
	

	62 
	JB/T 8603.2-2018
	重型回转工作台  第2部分：精度检验
	本部分规定了一般用途的普通精度重型回转工作台几何精度、数控定位精度和重复定位精度的检验及相应的公差。

本部分适用于最大承载重量10 t～300 t，工作台面宽度或直径1 250 mm～6 000 mm的普通和数控重型回转工作台。
	JB/T 8603.2-2006
	

	63 
	JB/T 8603.3-2018
	重型回转工作台  第3部分：技术条件
	本部分规定了一般用途的普通和数控重型回转工作台制造和验收的要求。

本部分适用于最大承载重量10 t～300 t，工作台面宽度或直径1 250 mm～6 000 mm的普通和数控重型回转工作台。
	JB/T 8603.3-2006
	

	64 
	JB/T 13639.1-2018
	工作台移动式单柱立式车床  第1部分： 精度检验
	本部分规定了工作台移动式单柱立式车床几何精度、工作精度、轴线定位精度和重复定位精度检验以及相应的公差。

本部分适用于最大车削直径2500mm～5000mm的一般用途普通和数控工作台移动式单柱立式车床。
	
	ISO 3655：1986，MOD

	65 
	JB/T 13640-2018
	重型机床  产品分类
	本标准规定了重型机床产品的类别。

本标准适用于一般用途的重型机床。
	
	

	66 
	JB/T 13641.1-2018
	多功能工具机  第1部分：型式与参数
	本部分规定了多功能工具机的型式与参数。

本部分适用于床身上最大回转直径至420mm、最大工件长度至800mm，最大钻孔直径至22mm、工作台面宽度至160mm的多功能工具机。
	
	

	67 
	JB/T 13641.2-2018
	多功能工具机  第2部分：精度检验
	本部分规定了多功能工具机几何精度和工作精度的要求、检验方法以及相应的公差。

    本部分适用于床身上最大回转直径至420mm、最大工件长度至800mm，最大钻孔直径至22mm、工作台面宽度至160mm的多功能工具机。
	
	

	68 
	JB/T 13641.3-2018
	多功能工具机  第3部分：技术条件
	本部分规定了多功能工具机制造、检验与验收的要求。

本部分适用于床身上最大回转直径至420mm、最大工件长度至800mm，最大钻孔直径至22mm、工作台面宽度至160mm的多功能工具机。
	
	

	69 
	JB/T 3625-2018
	组合夹具元件  防锈包装技术条件
	本标准规定了组合夹具元件的包装要求、方法、贮存、外包装箱和装箱。

本标准适用于组合夹具元件生产过程中的防锈与成品包装。
	JB/T 3625-1999
	

	70 
	JB/T 13642-2018
	动力卡盘  可靠性试验规范
	本标准规定了动力卡盘进行功能可靠性试验的内容和程序。

本标准适用于动力卡盘在可靠性试验装置上用试验法测试卡盘可靠性。
	
	

	71 
	JB/T 13643-2018
	动力卡盘  性能试验规范
	本标准规定了动力卡盘性能试验的试验项目和试验方法。

    本标准适用于卡盘外圆直径125mm～630mm的楔式动力卡盘。
	
	

	72 
	JB/T 13644-2018
	回转油缸  可靠性试验规范
	本标准规定了回转油缸进行功能可靠性试验的内容和程序。

    本标准适用于回转油缸在可靠性试验装置上用试验法测试油缸可靠性。
	
	

	73 
	JB/T 13645-2018
	数控刀架  精度保持性试验规范
	本标准规定了数控刀架进行精度保持性试验的内容和程序。

本标准适用于数控刀架在精度保持性试验装置上用试验法测试刀架精度保持性。
	
	

	74 
	JB/T 13646-2018
	数控刀架  可靠性试验规范
	本标准规定了数控刀架功能可靠性试验的内容和程序。

本标准适用于数控刀架在可靠性试验装置上用试验法测试刀架可靠性。
	
	

	75 
	JB/T 13647-2018
	数控转台  精度保持性试验规范
	本标准规定了数控转台进行精度保持性试验的内容和程序。

本标准适用于数控转台在精度保持性试验装置上用试验法测试转台精度保持性。
	
	

	76 
	JB/T 13648-2018
	数控转台  可靠性试验规范
	本标准规定了数控转台进行功能可靠性试验的内容和程序。

本标准适用于数控转台在可靠性试验装置上用试验法测试转台可靠性。
	
	

	77 
	JB/T 13649.1-2018
	高速刀柄与机床主轴接口  第1部分：带有法兰接触面的空心圆锥（HSK）接口技术规范
	本部分规定了机床主轴与带有法兰接触面的空心圆锥柄（HSK）联接的接口型式与安装尺寸、标记、热处理、外观、安装接合面、夹紧、静刚度、精度检验等技术要求。

本部分适应于铣削、镗削、钻削用高速数控机床的主轴接口。
	
	

	78 
	JB/T 13649.2-2018
	高速刀柄与机床主轴接口  第2部分：带有法兰接触面的空心圆锥（HSK）的不旋转工具主轴接口技术规范
	本部分规定了机床不旋转主轴与带有法兰接触面的空心圆锥柄（HSK）联接的接口型式与安装尺寸、标记、热处理、外观、安装接合面、夹紧、静刚度等技术要求。

本部分适用于车削或车铣削用高速数控机床的主轴接口。
	
	

	79 
	JB/T 13650-2018
	组合机床  数控滑台  精度检验
	本标准规定了组合机床数控滑台的几何精度、定位精度和重复定位精度的要求及检验方法。

本标准适用于组合机床及其自动线的数控滑台。
	
	

	80 
	JB/T 13651.1-2018
	组合机床三坐标加工单元  第1部分：卧式三坐标加工单元  精度检验
	本部分规定了卧式三坐标加工单元几何精度、定位精度和重复定位精度的检验条件、检验项目、检验方法及其公差。

本部分适用于柔性组合机床及柔性生产线的卧式三坐标加工单元，该加工单元具有主轴和三个数控线性轴线（X、Y、Z），三轴线最大行程至1600mm。

轴线行程大于1600mm的卧式三坐标加工单元也可以参照使用。
	
	

	81 
	JB/T 13651.2-2018
	组合机床三坐标加工单元   第2部分：立式三坐标加工单元  精度检验
	本部分规定了卧式三坐标加工单元几何精度、定位精度和重复定位精度的检验条件、检验项目、检验方法及其公差。

本部分适用于柔性组合机床及柔性生产线的卧式三坐标加工单元，该加工单元具有主轴和三个数控线性轴线（X、Y、Z），三轴线最大行程至1600mm。

轴线行程大于1600mm的立式三坐标加工单元也可以参照使用。
	
	

	82 
	JB/T 10159-2018
	交流本整湿式阀用电磁铁
	本标准规定了交流本整湿式阀用电磁铁的术语和定义、符号、分类、特性、产品的有关资料、正常使用、安装和运输条件、结构和性能要求、试验等。

本标准适用于以液压油为工作介质的各种交流本整湿式阀用电磁铁，单相交流50 Hz、电压至220 V的控制电路中，作为电磁换向阀的动力元件。
	JB/T 10159-1999
	

	83 
	JB/T 10161-2018
	直流干式阀用电磁铁
	本标准规定了直流干式阀用电磁铁的术语和定义、符号、特性、产品的有关资料、正常使用、安装和运输条件、结构和性能要求、试验等。

本标准适用于在单相桥式全波整流不加滤波装置的直流电压至220V的控制电路中，作为干式电磁阀控制用的直流干式阀用电磁铁。
	JB/T 10161-1999
	

	84 
	JB/T 10162-2018
	交流干式阀用电磁铁
	本标准规定了交流干式阀用电磁铁的术语和定义、符号、特性、产品的有关资料、正常使用、安装和运输条件、结构和性能要求、试验等。

本标准适用于在单相交流50 Hz、电压至380 V的控制电路中，作为电磁阀控制用的交流干式阀用电磁铁。
	JB/T 10162-1999
	

	85 
	JB/T 13652-2018
	交流湿式阀用电磁铁
	本标准规定了交流湿式阀用电磁铁的术语和定义、符号、分类、特性、产品的有关资料、正常使用、安装和运输条件、结构和性能要求、试验等。

本标准适用于以液压油为工作介质的各种交流电磁铁，单相交流电压至380 V的控制电路中，作为电磁换向阀的动力元件。其它交流电磁铁也可参照采用。
	
	

	86 
	JB/T 6122-2018
	破岩滚刀
	本标准规定了破岩滚刀的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于竖井钻机、工程钻机、反井钻机及隧道掘进机（TBM、盾构机）用滚刀，也适用于钻凿矿山、桥梁、港口、地质、城建、铁路以及地铁等工程中矿井、基桩孔及隧道的钻进施工装备用破岩滚刀。
	JB/T 6122-2004
	

	87 
	JB/T 9023.1-2018
	潜孔钻机  第1部分：露天矿用型
	本部分规定了露天矿用型潜孔钻机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本部分适用于露天矿山开采、水利建设、铁路和国防施工等露天工程中钻凿爆破孔的潜孔钻机。
	JB/T 9023.1-1999
	

	88 
	JB/T 10345-2018
	块偏心式自同步水平筛
	本标准规定了块偏心式自同步水平筛的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于煤炭、冶金、选矿、电力、水利、建材、轻工和化工等行业对中细粒级物料进行脱水、脱介和分级的块偏心式自同步水平筛。
	JB/T 10345-2002
	

	89 
	JB/T 10346-2018
	块偏心式倾斜筛
	本标准规定了块偏心式倾斜筛的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于煤炭、冶金、选矿、电力、水利、建材、轻工和化工等行业对中粗粒级物料进行脱水、脱介和分级的块偏心式倾斜筛。
	JB/T 10346-2002
	

	90 
	JB/T 10876-2018
	可逆反击锤式破碎机
	本标准规定了可逆反击锤式破碎机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于破碎电站用煤、炼焦用煤等中等硬度以下脆性物料的可逆反击锤式破碎机。
	JB/T 10876-2008
	

	91 
	JB/T 10883-2018
	定轴式多缸液压圆锥破碎机
	本标准规定了定轴式多缸液压圆锥破碎机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于破碎抗压强度300MPa以下各种矿石或岩石的定轴式多缸液压圆锥破碎机。
	JB/T 10883-2008
	

	92 
	JB/T 10996-2018
	石料矿山开采设备  圆盘式锯切机
	本标准规定了石料矿山开采用圆盘式锯切机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于在石料矿山上移动切割大块岩石的单锯片、双锯片圆盘式锯切机。
	JB/T 10996-2010
	

	93 
	JB/T 11001-2018
	球磨机用磁性衬板  技术条件
	本标准规定了球磨机用磁性衬板的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于介质球直径小于60mm的球磨机用磁性衬板。
	JB/T 11001-2010
	

	94 
	JB/T 12191-2018
	立轴反击破碎机
	本标准规定了立轴反击破碎机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于破碎抗压强度在120MPa以下的各种脆性物料的立轴反击破碎机。
	JB/T 12191-2015
	

	95 
	JB/T 13653-2018
	锤式破碎机  铸造锤头  技术条件
	本标准规定了锤式破碎机铸造锤头的术语和定义、牌号和代号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、合格证、包装、运输和贮存。

本标准适用于建材、建筑、冶金、电力和机械等行业的锤式破碎机铸造锤头。其他行业锤式破碎机铸造锤头可参照执行。
	
	

	96 
	JB/T 13654-2018
	反击式破碎机  铸造板锤  技术条件
	本标准规定了反击式破碎机铸造板锤的术语和定义、牌号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、合格证、包装、运输和贮存。

本标准适用于建材、建筑、冶金、电力和机械行业的反击式破碎机铸造板锤。其他行业反击式破碎机铸造板锤可参照执行。
	
	

	97 
	JB/T 13655-2018
	地下轮胎式运人车辆
	本标准规定了地下轮胎式运人车辆的术语和定义、组成、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于金属非金属（非煤矿)地下矿山、地下工程中使用的车辆。
	
	

	98 
	JB/T 13656-2018
	多出口碗式磨煤机
	本标准规定了多出口碗式磨煤机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于供火力发电厂蒸汽锅炉燃烧用煤的研磨、干燥和分选的多出口碗式磨煤机。
	
	

	99 
	JB/T 13657-2018
	滚轴筛
	本标准规定了滚轴筛的术语、定义、型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于筛分各种矿石、煤炭与砂石的滚轴筛。
	
	

	100 
	JB/T 13658-2018
	井下矿用轮胎式潜孔钻机
	本标准规定了井下矿用轮胎式潜孔钻机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于井下矿用轮胎式潜孔钻机。
	
	

	101 
	JB/T 13659-2018
	矿用单驱动高压辊磨机
	本标准规定了矿用单驱动高压辊磨机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于水泥、金属矿、非金属矿等物料制粉用的矿用单驱动高压辊磨机。
	
	

	102 
	JB/T 13660-2018
	矿用单体液压支柱用便携式测压仪
	本标准规定了矿用单体液压支柱用便携式测压仪的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于采矿、采煤等行业用的矿用单体液压支柱用便携式测压仪。
	
	

	103 
	JB/T 13661-2018
	矿用单体液压支柱用注液装置
	本标准规定了矿用单体液压支柱用注液装置的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于采矿、采煤等行业用的矿用单体液压支柱用注液装置。
	
	

	104 
	JB/T 13662-2018
	矿用高压辊磨机  行星齿轮减速器
	本标准规定了矿用高压辊磨机行星齿轮减速器的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于矿山、建材、水泥、冶金、能源生产线上高压辊磨机的主传动减速器。
	
	

	105 
	JB/T 13663-2018
	矿用坑道钻探钻杆  扭矩试验方法
	本标准规定了矿用坑道钻探钻杆扭矩试验方法的术语和定义、试样、试验设备、试验方法和试验报告。

本标准适用于矿用坑道钻探钻杆的扭矩试验所采用的方法。
	
	

	106 
	JB/T 13664-2018
	矿用设备钢包铜轴套  技术条件
	本标准规定了矿用设备钢包铜轴套的合金牌号和合金名称、技术要求、试验方法。

本标准适用于矿用设备钢包铜轴套。
	
	

	107 
	JB/T 13665-2018
	矿用设备铜包钢轴轮  技术条件   
	本标准规定了矿用设备铜包钢轴轮的合金牌号和合金名称、技术要求、试验方法。

本标准适用于矿用设备铜包钢轴轮。
	
	

	108 
	JB/T 13666-2018
	矿用湿式复合除尘器
	本标准规定了矿用湿式复合除尘器的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于矿用湿式复合除尘器，对于工业用的湿式复合除尘器亦可参照执行。
	
	

	109 
	JB/T 13667-2018
	立式搅拌磨
	本标准规定了立式搅拌磨的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于矿山、冶金、建材和化工等行业中粉磨物料的立式搅拌磨。
	
	

	110 
	JB/T 13668-2018
	楼式骨料制备成套设备
	本标准规定了楼式骨料制备成套设备的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于对抗压强度不大于200MPa，进料粒度不超过40mm，含水率不超过3%的非金属矿石及岩石，如花岗岩、石灰岩等进行骨料生产的楼式骨料制备成套设备。
	
	

	111 
	JB/T 13669-2018
	轮斗式洗砂机
	本标准规定了轮斗式洗砂机的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于对矿物、砂石进行清洗、分级和脱水的轮斗式洗砂机。
	
	

	112 
	JB/T 13670-2018
	内冷式高梯度磁选机
	本标准规定了内冷式高梯度磁选机的术语、定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于细粒级和超细粒级非金属弱磁性矿物湿式分选的内冷式高梯度磁选机。
	
	

	113 
	JB/T 13671-2018
	双辊刀盘式剪切破碎机
	本标准规定了双辊刀盘式剪切破碎机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于对矿石、建筑垃圾、化工原料、废旧橡胶及塑料、废旧金属和生活垃圾等固体废弃物进行破碎的双辊刀盘式剪切破碎机。
	
	

	114 
	JB/T 13672-2018
	双护盾岩石隧道掘进机
	本标准规定了双护盾岩石隧道掘进机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、随行文件、标志、包装和运输。

本标准适用于双护盾岩石隧道掘进机的设计、制造和检验。
	
	

	115 
	JB/T 13673-2018
	双轴复摆颚式破碎机
	本标准规定了双轴复摆颚式破碎机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于破碎抗压强度极限在300MPa以下各种矿石和岩石的双轴复摆颚式破碎机。
	
	

	116 
	JB/T 13674-2018
	水煤浆用过滤器
	本标准规定了水煤浆用过滤器的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于制备燃料水煤浆精过滤的水煤浆用过滤器。

本标准不适用工业窑炉炉前燃烧用水煤浆用在线过滤器。
	
	

	117 
	JB/T 13675-2018
	筒式磨机  铸造衬板  技术条件
	本标准规定了筒式磨机铸造衬板的术语和定义、牌号和代号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、合格证、包装、运输和贮存。

本标准适用于冶金、建材、电力和机械等行业的筒式磨机铸造衬板。其他行业筒式磨机铸造衬板可参照执行。
	
	

	
	航空行业
	
	
	
	

	118 
	HB 8547-2018
	航空用1.905mm间距二、三排矩形电连接器 锁紧组件
	本标准规定了航空用1.905 mm间距二、三排矩形电连接器锁紧组件的结构尺寸和技术要求。

本标准适用于航空用1.905 mm间距二、三排矩形电连接器锁紧组件的设计、制造和选用。
	
	

	119 
	HB 8548-2018
	航空用1.905mm间距二排矩形电连接器插头
	本标准规定了航空用1.905 mm间距二排矩形电连接器插头的结构、尺寸和技术要求。

本标准适用于航空印制电路组件用插头的设计、制造和选用。
	
	

	120 
	HB 8549-2018
	航空用1.905mm间距二排矩形电连接器插座
	本标准规定了航空用1.905 mm间距二排矩形电连接器插座的结构、尺寸和技术要求。

本标准适用于航空印制电路组件用插座设计、制造和选用。
	
	

	121 
	HB 8550-2018
	航空用1.905mm间距三排矩形电连接器插头
	本标准规定了航空用1.905 mm间距三排矩形电连接器插头的结构、尺寸和技术要求。

本标准适用于航空印制电路组件用插头的设计、制造和选用。
	
	

	122 
	HB 8551-2018
	航空用1.905mm间距三排矩形电连接器插座
	本标准规定了航空用1.905 mm间距三排矩形电连接器插座的结构、尺寸和技术要求。

本标准适用于航空印制电路组件用插座的设计、制造和选用。
	
	

	123 
	HB 8552-2018
	航空用镀镍铜合金芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物单层挤制绝缘电线
	本标准规定了航空用镀镍铜合金芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物单层挤制绝缘电线的结构、尺寸和技术要求。

本标准适用于工作温度-65℃～200℃，电压不大于600V DC或AC(0～400Hz)的电线。
	
	

	124 
	HB 8553-2018
	航空用镀镍铜合金芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物双层挤制绝缘电线
	本标准规定了航空用镀镍铜合金芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物双层挤制绝缘电线的结构、尺寸和技术要求。

本标准适用于工作温度-65℃～200℃，电压不大于600V DC或AC(0～400Hz)的电线。
	
	

	125 
	HB 8554-2018
	航空用镀镍铜芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物单层挤制绝缘电线
	本标准规定了航空用镀镍铜芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物单层挤制绝缘电线的结构、尺寸和技术要求。

本标准适用于工作温度-65℃～200℃，电压不大于600V DC或AC(0～400Hz)的电线。
	
	

	126 
	HB 8555-2018
	航空用镀镍铜芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物双层挤制绝缘电线
	本标准规定了航空用镀镍铜芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物双层挤制绝缘电线的结构、尺寸和技术要求。

本标准适用于工作温度-65℃～200℃，电压不大于600V DC或AC(0～400Hz)的电线。
	
	

	127 
	HB 8556-2018
	航空用镀锡铜芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物单层挤制绝缘电线
	本标准规定了航空用镀锡铜芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物单层挤制绝缘电线的结构、尺寸和技术要求。

本标准适用于工作温度-65℃～150℃，电压不大于600V DC或AC(0～400Hz)的电线。
	
	

	128 
	HB 8557-2018
	航空用镀锡铜芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物双层挤制绝缘电线
	本标准规定了航空用镀锡铜芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物双层挤制绝缘电线的结构、尺寸和技术要求。

本标准适用于工作温度-65℃～150℃，电压不大于600V DC或AC(0～400Hz)的电线。
	
	

	129 
	HB 8558-2018
	航空用镀银铜合金芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物单层挤制绝缘电线
	本标准规定了航空用镀银铜合金芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物单层挤制绝缘电线的结构、尺寸和技术要求。

本标准适用于工作温度-65℃～200℃，电压不大于600V DC或AC(0～400Hz)的电线。
	
	

	130 
	HB 8559-2018
	航空用镀银铜合金芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物双层挤制绝缘电线
	本标准规定了航空用镀银铜合金芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物双层挤制绝缘电线的结构、尺寸和技术要求。

本标准适用于工作温度-65℃～200℃，电压不大于600V DC或AC(0～400Hz)的电线。
	
	

	131 
	HB 8560-2018
	航空用镀银铜芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物单层挤制绝缘电线
	本标准规定了航空用镀银铜芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物单层挤制绝缘电线的结构、尺寸和技术要求。

本标准适用于工作温度-65℃～200℃，电压不大于600V DC或AC(0～400Hz)的电线。
	
	

	132 
	HB 8561-2018
	航空用镀银铜芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物双层挤制绝缘电线
	本标准规定了航空用镀银铜芯辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物双层挤制绝缘电线的结构、尺寸和技术要求。

本标准适用于工作温度-65℃～150℃，电压不大于600V DC或AC(0～400Hz)的电线。
	
	

	133 
	HB 8562-2018
	航空用辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物绝缘挤制电线电缆通用规范
	本规范规定了航空用辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物绝缘挤制电线电缆通用规范的要求、质量保证规定和交货准备等。

本规范适用于电线电缆的设计、制造、采购和验收。
	
	

	134 
	HB 8563-2018
	航空用100°沉头Monel合金鼓包型抽芯铆钉
	本标准规定了航空用100°沉头Monel合金鼓包型抽芯铆钉的结构和尺寸。

本标准适用于单面机械连接的航空用100°沉头Monel合金鼓包型抽芯铆钉。
	
	

	135 
	HB 8564-2018
	航空用100°小沉头Monel合金鼓包型抽芯铆钉
	本标准规定了航空用100°小沉头Monel合金鼓包型抽芯铆钉的结构和尺寸。

本标准适用于单面机械连接的航空用100°小沉头Monel合金鼓包型抽芯铆钉。
	
	

	136 
	HB 8565-2018
	航空用凸头Monel合金鼓包型抽芯铆钉
	本标准规定了航空用凸头Monel合金鼓包型抽芯铆钉的结构和尺寸。

本标准适用于单面机械连接的航空用凸头Monel合金鼓包型抽芯铆钉。
	
	

	
	船舶行业
	
	
	
	

	137 
	CB/T 3000-2018
	船舶生产企业生产条件基本要求及评价方法
	    本标准规定了在中华人民共和国境内从事船舶生产（包括建造、改装）的企业生产条件基本要求及其评价方法。
    本标准适用于对各级各类从事钢质、铝质、纤维增强塑料或木质船舶生产的企业具备的生产条件的评价。从事其他材质船舶生产的企业具备的生产条件的评价可参照采用。
	CB/T 3000-2007
	　

	138 
	CB/T 3190-2018
	钢质船体结构焊接坡口型式及尺寸
	    本标准规定了钢质船体结构各类焊接接头的坡口型式、尺寸、代号及适用范围和设计要求。
    本标准适用于钢质船体结构的焊接接头设计和施工。
	CB/T 3190-1997
	　

	139 
	CB/T 3361-2018
	甲板敷料
	    本标准规定了甲板敷料的分类及结构型式、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于甲板敷料的生产和验收。
	CB/T 3361-1998
	　

	140 
	CB/T 3753-2018
	船用反渗透海水淡化装置
	    本标准规定了船用反渗透海水淡化装置的基本参数和产品标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于在船舶及海上结构物上安装的采用反渗透法从海水中制取淡水的淡化装置的设计、制造和验收。
	CB/T 3753-1995
	　

	141 
	CB/T 3778-2018
	测深装置元件
	    本标准规定了测深装置元件的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装和贮存。
    本标准适用于各类船舶和海洋钻井平台的油舱、水舱用测深装置元件的设计、制造及验收。
	CB/T 3778-1999、CBM 1128-1982
	　

	142 
	CB/T 3802-2018
	船体焊缝表面质量检验要求
	    本标准规定了船体焊缝表面质量的检验项目和质量要求、检验方法及焊缝表面缺陷修补。
    本标准适用于钢质船舶船体焊缝表面质量检验。
	CB/T 3802-1997
	　

	143 
	CB/T 3803-2018
	船用喷淋式海水淡化装置
	    本标准规定了船用喷淋式海水淡化装置的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于在船舶及海上结构物上安装的，以热水或热水和蒸汽为热源，采用喷淋方式、真空沸腾蒸馏，从海水中制取淡水的淡化装置的设计、制造和验收。
	CB/T 3803-2005
	　

	144 
	CB/T 3892-2018
	救生艇轴系技术条件
	    本标准规定了救生艇轴系的要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于救生艇轴系的设计、制造和验收。救助艇、工作艇轴系亦可参照使用。
	CB/T 3892-1999
	　

	145 
	CB/T 3909-2018
	船舶电气设备安装工艺
	    本标准规定了电气设备的配套、安装、接地、进线、线芯处理及接线等工艺。
    本标准适用于钢质船舶（包括油船）一般电气设备的安装，不适用于无线电设备、导航设备及其他特种设备的特殊安装。
	CB/T 3909-1999
	　

	146 
	CB/T 3922-2018
	船用辅锅炉受压元件制造要求
	    本标准规定了船用辅锅炉主要受压元件（封头、管板、筒体、炉胆、U形环、螺纹管、联箱、膜式水冷壁等）的制造要求和检验方法。
    本标准适用于设计压力不大于2.5 MPa，介质为水和饱和蒸汽的船用辅锅炉主要受压元件的制造和验收。
	CB/T 3922-2002
	　

	147 
	CB/T 4335-2018
	船舶建造技术水平评估方法
	    本标准规定了船舶建造技术水平评估指标体系、评估原则、评估项目和评估方法。
    本标准适用于造船企业民用船舶建造技术水平的评估。
	CB/T 4335-2012
	　

	148 
	CB/T 4490-2018
	船用配电板通电试验要求
	    本标准规定了船用配电板通电试验的试验准备、试验条件、试验程序、检验及安全要求。
    本标准适用于船用三相交流50/60 Hz的低压船用配电板（交流相间电压为1 kV及其以下）和高压船用配电板（交流相间电压为1 kV以上至15kV）通电试验。
	　
	　

	149 
	CB/T 4491-2018
	自升式钻井平台钻井设备的布置原则和方法
	    本标准规定了自升式钻井平台钻井设备的布置原则、对象和方法。
    本标准适用于配有塔形井架及自动化钻井控制功能的自升式钻井平台钻井设备的布置。
	　
	　

	150 
	CB/T 4492-2018
	船用钢质踏步
	    本标准规定了船用钢质踏步的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志。
    本标准适用于船用钢质踏步的设计、制造和验收。
	CB/T 74-1999
	　

	151 
	CB/T 4493-2018
	船用变频供水装置
	    本标准规定了船用变频供水装置的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于船舶及海上结构物上设计压力不大于0.7 MPa、用于生活淡水管系和卫生水管系的恒压式供水装置的设计、制造和验收。
	　
	　

	152 
	CB/T 4494-2018
	船用锻钢件
	    本标准规定了船用锻钢件的制造、要求、试验方法、检验规则、标记及合格证书等。
    本标准适用于船体结构用、轴系与机械结构用碳钢/碳锰钢与合金钢的锻钢件的设计、制造和验收。
	CB/T 773-1998
	　

	153 
	CB/T 4495-2018
	油舱防火透气头
	    本标准规定了法兰连接尺寸按CB/T 4196—2011和GB/T 2501—2010的船用油舱防火透气头的产品分类和标记、要求、试验方法、检验规则、运输和贮存。
    本标准适用于各类船舶无关闭装置要求的油舱防火透气头的设计、制造和验收。
	CB 457-1994
	　

	154 
	CB/T 4496-2018
	船用超低温不锈钢旋启式止回阀
	    本标准规定了船用超低温不锈钢旋启式止回阀的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
    本标准适用于公称压力为PN20(Class150)，设计温度为-196℃～80℃的液化气体船液货管路系统用止回阀的设计、制造和验收。
	　
	　

	155 
	CB/Z 343-2018
	船用钢铁制件热浸镀锌
	    本标准规定了船用钢铁制件热浸镀锌的基本要求、钢铁制件要求、工艺要求、镀层质量要求、试验方法和检验规则。
    本指导性技术文件适用于船用钢质管件、钢铁构件的热浸镀锌。对非船用钢质管件、钢铁制件的热浸镀锌可参照使用。
	CB/Z 343-2005
	　

	
	化工行业
	
	
	
	

	156 
	HG/T 5500-2018
	热塑性聚氨酯（TPU）颗粒料
	    本标准规定了热塑性聚氨酯颗粒料的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。

    本标准适用于多元醇和4,4’-二苯基甲烷二异氰酸酯为主要原料合成的热塑性聚氨酯颗粒料。
	　
	　

	157 
	HG/T 5510-2018
	塑料  聚对苯二甲酸丁二酯（PBT）树脂
	    本标准规定了聚对苯二甲酸丁二酯（PBT）树脂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以对苯二甲酸、1,4-丁二醇为原料经酯化、聚合反应而生成的聚对苯二甲酸丁二酯（PBT）树脂。
	　
	　

	158 
	HG/T 5511-2018
	塑料  家用和类似用途电气装置用阻燃聚碳酸酯专用料
	    本标准规定了家用和类似用途电气装置用阻燃聚碳酸酯专用料（简称PC专用料）的分类命名、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以聚碳酸酯为主要基材，复合一部分助剂、填料等，经熔融塑化、挤出、造粒等工艺过程制备的PC专用料。
	　
	　

	159 
	HG/T 5513-2018
	木质素磺酸盐系水煤浆分散剂
	    本标准规定了水煤浆分散剂的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于以木质素等为原料制得的木质素磺酸盐系水煤浆分散剂，用于湿法气流床气化用水煤浆和燃料用水煤浆，适用煤种为烟煤、无烟煤。
	　
	　

	
	石化行业
	
	
	
	

	160 
	SH/T 1822-2018
	1,2,4,5-四甲基苯
	    本标准规定了1,2,4,5-四甲基苯（均四甲苯）的技术要求、取样、试验方法、检验规则、标志、标签和随行文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以石油馏分重整或甲醇制芳烃所得的碳九、碳十重芳烃为原料，通过精馏、异构化、结晶分离工艺制得的1,2,4,5-四甲基苯。该产品主要用作生产均苯四甲酸二酐的原料。
	　
	　

	161 
	SH/T 1541.1-2018
	塑料  颗粒外观试验方法  第1部分：目测法
	    本标准规定了目测法测定塑料颗粒外观的试验方法。

    本标准适用于本色热塑性颗粒状树脂，如：聚乙烯(PE) 、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯（PS）、抗冲击聚苯乙烯(PS-I)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）、苯乙烯-丙烯腈（SAN）、乙烯-乙酸乙烯酯（EVAC）等，其改性颗粒状塑料同时可参照使用。

    本标准不适用于热塑性塑料中的粉料。
	SH/T 1541-2006
	　

	162 
	SH/T 1761.1-2018
	聚丙烯树脂粉料  第1部分：间歇法
	    本标准规定了聚丙烯（PP）树脂粉料的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以丙烯为原料，经间歇法聚合制得的粉状丙烯均聚物(PP-H)。
	SH/T 1761.1-2008
	　

	163 
	SH/T 1823-2018
	冷热水输送管道系统用耐热聚乙烯（PE-RT）专用料
	    本标准规定了冷热水输送管道系统用耐热聚乙烯（PE-RT）专用料的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于制造冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道。
	　
	　

	164 
	SH/T 1824-2018
	塑料 热塑性聚酯中锑含量的测定
	    本标准规定了采取电感耦合等离子体发射光谱法和石墨炉原子吸收分光光度法测定热塑性聚酯产品中的总锑含量。

    本标准适用于膜级、瓶级、纤维级、工程塑料级聚对苯二甲酸乙二酯（PET）切片产品中锑含量的测定，电感耦合等离子体发射光谱法的测定范围为（2～300）mg/kg，石墨炉原子吸收分光光度法的测定范围为（1～300）mg/kg。聚对苯二甲酸乙二酯（PET）纤维产品也可参照本标准进行测定。
	　
	　

	165 
	SH/T 1151.1-2018
	合成橡胶胶乳 机械稳定性的测定 第1部分：高速法
	    本标准规定了测定合成橡胶胶乳高速机械稳定性的一种方法。

    本标准适用于除复合型合成橡胶胶乳之外的其它合成橡胶胶乳。
	SH/T 1151-1992
	ISO 2006-1:2009,MOD

	166 
	SH/T 3002-2018
	石油库节能设计导则
	    本标准规定了石油库工程设计中有关节能的设计要求。

    本标准适用于石油库的新建、扩建和改建工程的设计。
	SH/T 3002-2000
	

	167 
	SH/T 3015-2018
	石油化工给水排水系统设计规范
	    本标准规定了石油化工给水排水系统设计的要求。

    本标准适用于石油化工及煤化工新建、扩建和改建工程的给水排水系统设计。
	SH 3015-2003
	

	168 
	SH/T 3413-2018
	石油化工石油气管道阻火器选用、检验及验收标准
	    本标准规定了符合最大试验安全间隙（MESG）所有爆炸组的爆炸性气体混合物的输送系统、气体回收系统和气体放空系统的阻火器选用、检验及验收。

    本标准适用于石油化工、煤化工企业或石油库的新建、扩建和改建工程的设计。
	SH/T 3413-1999
	

	
	冶金行业
	
	
	
	

	169 
	YB/T 091-2018
	锻(轧)钢球
	    本标准规定了锻（轧）钢球的术语和定义、分类与代号、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于球磨机、半自磨机等作磨矿介质用的锻（轧）钢球。
	YB/T 091-2005
	　

	170 
	YB/T 092-2018
	合金铸铁磨球
	    本标准规定了合金铸铁磨球的术语和定义、分类、代号、尺寸及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

    本标准适用于球磨机、半自磨机等作磨矿介质用的合金铸铁磨球。
	YB/T 092-2005
	　

	171 
	YB/T 093-2018
	低铬合金铸铁磨段
	    本标准规定了冶金工业低铬合金铸铁磨段的术语和定义、分类、代号、尺寸及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

    本标准适用于球磨机作磨矿介质用的低铬合金铸铁磨段。
	YB/T 093-2005
	　

	172 
	YB/T 4718-2018
	取向电工钢用高温退火隔离剂
	    本标准规定了取向电工钢用高温退火隔离剂的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、储存和质量证明书。

    本标准适用于生产取向电工钢用氧化镁质高温退火隔离剂的验收条件。
	　
	　

	173 
	YB/T 4719-2018
	焦炉集气管煤气压力控制系统技术规范
	    本标准规定了焦炉集气管煤气压力控制系统的设备、技术要求及操作规范等。

    本标准适用于常规机焦炉（顶装焦炉和捣固侧装焦炉）集气管煤气压力控制系统。
	　
	　

	174 
	YB/T 4720-2018
	焦炉装煤烟气收集控制系统技术规范
	    本标准规定了焦炉装煤烟气收集控制系统的设备、技术要求及操作规范等。

    本标准适用于采用高压氨水装煤烟气收集控制系统。
	　
	　

	175 
	YB/T 4721-2018
	焦化燃料油
	    本标准规定了焦化燃料油的技术要求、试验方法、检验和取样规则以及标志、包装、运输、储存、质量证明书及安全注意事项。

    本标准适用于以高温煤焦油提取的蒽油和中温沥青（软沥青）等油品配制后所得的焦化燃料油。
	　
	　

	176 
	YB/T 4729-2018
	建筑工程用锌-10%铝-混合稀土合金镀层钢拉索
	    本标准规定了建筑工程用锌-10%铝-混合稀土合金镀层钢拉索（简称钢拉索）的术语和定义、分类与标记、订货内容、尺寸及允许偏差、材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、质量文件、包装、运输与贮存。

    本标准适用于建筑工程用锌-10%铝-混合稀土合金镀层钢拉索，悬挂、固定物件、岩土锚固等用途的钢拉索可参考使用。
	　
	　

	177 
	YB/T 4730-2018
	钢丝无酸洗拉拔预处理技术要求
	    本标准规定了钢丝无酸洗拉拔专用成套设备及工艺的标记、订货内容、成套设备组成、技术要求、工艺基本要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于盘条无酸洗在线剥壳、在线表面处理的拉拔工艺及专用成套设备。本标准采用的生产工艺是一种对部分钢丝可取代酸洗工艺的清洁生产工艺。
	　
	　

	178 
	YB/T 4731-2018
	电工钢带（片）反复弯曲试验方法
	    本标准规定了电工钢带（片）反复弯曲试验方法的原理、术语和定义、符号和说明、原理、试验装置、试样、试验程序、试验结果及检测报告。

    本标准适用于采用爱泼斯坦试样以反复弯曲试验方法评价取向和无取向电工钢带（片）的延展性，试样为未退火状态。
	　
	IEC TR 63114:2018,IDT

	179 
	YB/T 4732-2018
	自粘结涂层电工钢 剥离试验方法
	    本标准规定了自粘结涂层电工钢剥离试验方法术语和定义、符号及说明、试验原理、试验设备、试样、试验程序、试验结果处理和试验报告。

    本标准适用于用T剥离方式和浮辊剥离方式测定自粘结涂层电工钢剥离强度的试验方法。
	　
	　

	180 
	YB/T 5125-2018
	含钒钛生铁
	    本标准规定了含钒钛生铁的分类和牌号、技术要求、试验方法、检验规则和质量证明书。

    本标准适用于用T剥离方式和浮辊剥离方式测定自粘结涂层电工钢剥离强度的试验方法。
	YB/T 5125-2006
	　

	181 
	YB/T 5217-2018
	萤石
	    本标准规定了萤石的术语和定义、分类和牌号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

    本标准适用于化工、冶金、建材及机械等行业用的萤石精粉、萤石块矿、萤石矿粉和萤石球团。
	YB/T 5217-2005
	　

	182 
	YB/T 5357-2018
	钢丝及其制品  锌或锌铝合金镀层
	    本标准规定了圆形钢丝锌或锌-5%铝或10%铝合金镀层的技术要求、试验方法及检验规则。

    本标准适用于各种用途的热浸镀、电镀（锌或锌-5%铝或10%铝合金）钢丝镀层。
	YB/T 5357-2009
	ISO 7989-2:2007(E)，MOD

	
	建材行业
	
	
	
	

	183 
	JC/T 2504-2018
	装配式建筑  预制混凝土夹心保温墙板
	    本标准规定了装配式建筑预制混凝土夹心保温墙板的术语和定义、分类、代号和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则及标志、运输和贮存。

    本标准适用于装配式建筑用复合类预制混凝土夹心保温墙板。
	　
	　

	184 
	JC/T 2505-2018
	装配式建筑 预制混凝土楼板
	    本标准规定了装配式建筑用预制混凝土楼板的术语和定义、分类、代号、规格和标记、原材料、构造、技术要求、试验方法、检验规则及产品合格证、标志、运输和贮存。

    本标准适用于工业与民用装配式建筑用预制混凝土楼板，主要包括叠合板用带桁架筋预制混凝土实心底板、密肋楼盖用带填充体预制混凝土板、预应力混凝土双T板和密肋楼盖用预制混凝土空腔构件。其他类型预制混凝土楼板可参照本标准执行。
	　
	　

	185 
	JC/T 2506-2018
	后张法预应力混凝土带翼箱梁
	    本标准规定了后张法预应力混凝土带翼箱梁（简称“小箱梁”）的分类与标记、原材料、构造要求、质量要求、检验方法、检验规则、产品合格证及标识、运输、吊装和贮存等。

    本标准适用于公路、水运、市政工程桥梁建设中采用的小箱梁。
	　
	　

	186 
	JC/T 2507-2018
	釉料用钾长石粉
	    本标准规定了釉料用钾长石粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于制作釉料用的天然钾长石粉。
	　
	　

	187 
	JC/T 2508-2018
	摩擦材料用人造石墨
	    本标准规定了摩擦材料用人造石墨的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于摩擦材料用人造石墨。
	　
	　

	188 
	JC/T 2509-2018
	集装箱房屋用防火板材
	    本标准规定了集装箱房屋用防火板材的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于镁质胶凝材料制成的，用于集装箱房屋的防火板材。
	　
	　

	189 
	JC/T 2510-2018
	纤维增强复合材料保温板
	    本标准规定了纤维增强复合材料保温板（简称保温板）的术语和定义、规格尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于建筑外墙、屋面保温用的水泥基纤维增强复合材料保温板。
	　
	　

	190 
	JC/T 2511-2018
	高折射率玻璃微珠
	    本标准规定了高折射率玻璃微珠的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于反光膜、反光布等反光材料用高折射率玻璃微珠，粒度范围:10μm～120μm。
	　
	　

	191 
	JC/T 2512-2018
	全固态激光器用高抗灰迹磷酸钛氧钾单晶元件技术要求
	    本标准规定了全固态激光器用高抗灰迹磷酸钛氧钾（HGTR-KTP）单晶元件的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于全固态激光器用高抗灰迹磷酸钛氧钾（HGTR-KTP）单晶元件。
	　
	　

	192 
	JC/T 2513-2018
	磷酸钛氧钾单晶元件抗灰迹性能测试方法
	    本标准规定了磷酸钛氧钾（KTiOPO4，简称KTP）单晶元件抗灰迹性能的术语和定义、测试的环境要求、测试原理、仪器、样品、测试步骤及数据处理。

    本标准适用于采用透射式光热法测试KTP单晶元件抗灰迹性能。
	　
	　

	193 
	JC/T 2514-2018
	石膏腻子
	    本标准规定了石膏腻子的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于在建筑物室内进行批刮找平或装饰的石膏基腻子材料。
	　
	　

	194 
	JC/T 1024-2018
	墙体饰面砂浆
	    本标准规定了墙体饰面砂浆的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于建筑墙体的饰面砂浆，用于顶棚等的饰面砂浆可参照执行。
	JC/T 1024-2007
	　

	195 
	JC/T 438-2018
	水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂
	    本标准适用于以聚乙烯醇为主要原料经化学改性制得的水溶性高分子建筑胶粘剂。标准规定的产品用于配制墙面腻子、陶瓷砖的铺贴砂浆。

    本标准适用于以聚乙烯醇为主要原料经化学改性制得的水溶性高分子建筑胶粘剂。标准规定的产品用于配制墙面腻子、陶瓷砖的铺贴砂浆。
	JC/T 438-2006
	　

	196 
	JC/T 2515-2018
	硅粉输送用陶瓷球阀 技术条件
	    本标准规定了硅粉输送用陶瓷球阀的型号及结构、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和贮存等。

    本标准适用于单晶硅和多晶硅生产中输送硅粉用的整体式陶瓷球阀，其他高纯工业粉体输送用陶瓷球阀可参照执行。
	　
	　

	197 
	JC/T 2516-2018
	砂磨机用反应烧结碳化硅内衬
	    本标准规定了砂磨机用反应烧结碳化硅内衬的产品分类、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存。

    本标准适用于湿式研磨砂磨机用反应烧结碳化硅内衬。
	　
	　

	198 
	JC/T 2517-2018
	室内光催化用二氧化钛水溶胶
	    本标准规定了室内光催化用二氧化钛水溶胶的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于溶胶凝胶法制备的室内光催化用二氧化钛水溶胶。该产品主要以喷涂方式施工，用于降解（或分解）常见室内环境中的挥发性有机污染物。
	　
	　

	199 
	JC/T 2518-2018
	疏水二氧化硅气凝胶粉体
	    本标准规定了疏水二氧化硅气凝胶粉体的术语和定义、产品分类与标记、技术要求、检验方法、检验规则、包装、标识、运输和贮存。

    本标准适用于溶胶-凝胶法制备的疏水型二氧化硅气凝胶粉体，不适用于气相法或沉淀法制备的白炭黑。
	　
	　

	200 
	JC/T 2519-2018
	陶瓷研磨介质磨耗试验方法 行星磨法
	    本标准规定了采用行星磨法测定陶瓷研磨介质磨耗的方法原理、检测仪器、试验步骤、计算和试验报告等。

    本标准适用于球直径不大于10mm的陶瓷研磨介质，其他研磨介质也可参考使用。
	　
	　

	201 
	JC/T 2520-2018
	钛酸铝陶瓷浇口套
	    本标准规定了钛酸铝陶瓷浇口套的结构及标记、技术要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮运。

    本标准适用于钛酸铝质陶瓷浇口套。
	　
	　

	202 
	JC/T 2521-2018
	氧化铝陶瓷过滤器
	    本标准规定了氧化铝陶瓷过滤器的术语和定义、产品结构、分类和型号标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于气体净化和液体净化的以氧化铝为材质的陶瓷过滤器。
	　
	　

	203 
	JC/T 2522-2018
	锆铝复合研磨介质球
	    本标准规定了锆铝复合研磨介质球的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。

    本标准适用于尺寸介于0.5mm到15mm的锆铝复合研磨介质球。其他陶瓷复合磨介也可参考使用。
	　
	　

	204 
	JC/T 2523-2018
	煤化工用耐酸陶瓷球阀 技术条件
	    本标准规定了煤化工用耐酸陶瓷球阀的型号及结构、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和贮存等。

    本标准适用于煤化工工况用耐酸陶瓷球阀，介质为煤化工行业含酸腐蚀性液体、固体、气体，或其中两相，或三相混合物。其他类似工况可参照执行。
	　
	　

	205 
	JC/T 2524-2018
	石灰浆液用耐碱陶瓷球阀 技术条件
	    本标准规定了石灰浆液耐碱陶瓷球阀的型号及结构、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和贮存等。

    本标准适用于在火力发电厂、钢铁厂等脱硫系统中石灰浆液输送用耐碱陶瓷球阀，其他碱性环境下的浆液输送等相关行业的陶瓷球阀可参照执行。
	　
	　

	206 
	JC/T 2525-2018
	气体放电管用氧化铝陶瓷管
	    本标准规定了气体放电管用氧化铝陶瓷管产品的、术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于气体放电管用氧化铝陶瓷管，其它材质的气体放电管产品也可参照执行。
	　
	　

	207 
	JC/T 2526-2018
	温控器用陶瓷壳体
	    本标准规定了温控器用陶瓷壳体的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。

    本标准适用于氧化铝含量大于93%的温控器用陶瓷壳体，滑石瓷温控器用陶瓷壳体也可参考使用。
	　
	　

	208 
	JC/T 2527-2018
	彩色氧化锆陶瓷材料
	    本标准规定了彩色氧化锆陶瓷材料的物理和化学性能指标、试验方法等。

    本标准适用于饰品用彩色氧化锆陶瓷材料。
	　
	　

	209 
	JC/T 2528-2018
	精细陶瓷粉体绝对密度测定方法 比重瓶法
	    本标准规定了比重瓶法测定精细陶瓷粉体绝对密度的术语和定义、样品准备、仪器、试验步骤、计算、重复试验和试验报告等。

    本标准适用于精细陶瓷粉体绝对密度的测试，其他无机非金属粉体也可参考使用。
	　
	ISO 18753:2004，MOD 

	210 
	JC/T 2529-2018
	玻璃窑用氧化锡导电陶瓷
	    本标准规定了玻璃窑用氧化锡导电陶瓷的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于玻璃窑炉用氧化锡导电陶瓷。该产品用作高品质玻璃电熔或电助熔窑炉的熔池导电墙和池底导电陶瓷材料。
	　
	　

	211 
	JC/T 2530-2018
	非氧化物精细陶瓷抗氧化性测试方法
	    本标准规定了非氧化物精细陶瓷抗氧化性试验方法的术语和定义、试验设备、试样、实验步骤、计算和试验报告。

    本标准适用于材料研发、设计、表征、质量控制。
	　
	ISO 20509:2003，MOD

	212 
	JC/T 994-2018
	微晶玻璃陶瓷复合砖
	    本标准规定了微晶玻璃陶瓷复合砖的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

    本标准适用于建筑物内、外墙及地面装饰用微晶玻璃陶瓷复合砖。
	JC/T 994-2006
	　

	213 
	JC/T 2531-2018
	陶瓷砖硬度试验方法
	    本标准规定了陶瓷砖压痕硬度和维氏硬度试验法的术语和定义、试验原理、试验环境、仪器设备、试样、试验过程、结果计算和试验报告。

    本标准适用于平整光滑的陶瓷砖釉面压痕硬度和维氏硬度的测量。
	　
	　

	
	有色行业
	
	
	
	

	214 
	YS/T 5036-2018
	氧化铝厂通风除尘与烟气净化设计规范
	    本标准规定了氧化铝厂通风、除尘与烟气净化系统设计依据、目的和技术手段，对近年来国内投产的大型氧化铝厂项目工程设计中的成熟经验进行了总结，对一些适用的新技术、新工艺和新材料进行了推荐。

    本标准适用于新建、扩建和改建的氧化铝厂工艺车间（生产工艺系统）以及辅助设施的通风、除尘与烟气净化系统设计。不适用于氧化铝厂配套热电厂、煤气厂通风、除尘与烟气净化系统设计。
	
	

	215 
	YS/T 5434-2018
	阳极炭块堆垛机组安装技术规程
	    本标准规定了碳素行业炭块仓储车间的阳极炭块堆垛机组安装顺序、安装方法、检测方法、调试方法、验收标准。

    本标准适用于碳素行业炭块仓储车间的极炭块堆垛机组的安装、调试及验收。
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